PIETRUS INSTRUKCJA MONTAZU
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OKUCIA
A - Szczyt prawy 1. Nakretka wateczkowa ®10 - 16 szt.
B - Szczyt prawy E l

C - Bok-barierka prawa l o — Kluczyk ®5 - 1 szt.
D - Bok-barierka lewa

E - Dno t6zka 3. emw Sruba szwedzka ®6x55 - 16 szt.

4. Slizgacze ®8/10 - 4 - szt.

PRZEBIEG MONTAZU

Szczyt A i B skreci¢ kolejno z dnem E srubami szwedzkimi nr 3 za pomocg kluczyka nr 2. Wczesniej nalezy wsung¢ nakretke
wateczkowg nr 1 w otwory ®10 znajdujgce sie w listwach dna E. Nastepny krok to przykrecenie bokéw C i D do listw nosnych dna E
za pomoca $rub szwedzkich nr 3 i nakretek wateczkowych nr 1. Nakretke wateczkowg nr 1 nalezy przytrzymac¢ srubokrgtem w
otworze w taki sposéb, aby gwint sruby nr 3 zostat wkrecony w w/w nakretke. Slizgacze 4 zamontowa¢ w miejscach oznaczonych na
rysunku.

Praktyczna uwaga-najlepiej skreca sig tézeczko w pozycji obréconej o 90 st. Wszystkie okucia muszg by¢ dobrze dokrecone oraz
regularnie sprawdzane i w razie koniecznosci ponownie dokrecone. Na szczytach jest zaznaczony /punkt/ max poziom wysokosci
potozenia materacyka w tézeczku. Powyzej tego poziomu powstaje niebezpieczenstwo wypadniecia dziecka.

UWAGA!

"Aby unikng¢ zagrozenia uduszenia sie dziecka, przed uzyciem wyrobu usung¢ opakowanie z tworzywz sztucznego. Opakowanie
zniszczy¢ lub trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci i niemowlat.



